
Sigma In-Wand
Das Schiebetür-Beschlag-Set 
für Glas- und Holztüren bis 80 kg

Für die 
Montage in 
der Wand
optimiert*
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*  keine Revisionsklappe in der Wand nötig, Laufwagen und Einzugsdämpfung 
sind durch die Schiene zu entnehmen
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Sigma In-Wand
Schiebetürbeschlag

KEINE ANGST …
… VOR DER IN-WAND-MONTAGE

VIELSEITIG EINSETZBAR:
WAND-, DECKEN- ODER TASCHENMONTAGE

KOMFORTABEL AUSGESTATTET
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 1 | Revisionsöff nung
Laufwagen, Einzugsdämpfung oder Stopper lassen sich durch die 
Revisionsöff nung auch bei geschlossener Wand mon- bzw. demontie-
ren.

 3 | Endlagenverstellung
Ist die Wand ersteinmal fertig verputz, lässt sich der Stopper in der 
Wandtasche trotzdem noch über eine Schiene aus dem Durchgangs-
bereich mühelos verstellen.

4 | Einzugsdämpfungen 
gehören fast schon zur Standardausstattung. 
Ob ein- oder zweiseitig sorgen sie für einen 
sicheren und leisen Stop eines bis zu 80 kg 
schweren Türblatts.

1
2 3

4 5 6

5 | Push to close
Möchten Sie die Tür fl ächenbündig in der 
Wandtasche verschwinden lassen, so lässt es 
der Push to close nach einem leichten Druck   
auf das Türblatt wieder hervorgleiten.

6 | Synchro
Eine doppelfl ügelige Tür mit nur einer Hand 
öff nen, gelingt am Besten mit dem Synchro. 
Zwei jeweils bis zu 80 kg schwere Holztüren 
lassen sich so synchron auf und zu schieben; 
mit Dämpfung bis 40 kg pro Türblatt.

2 | Türaufnahmen
Mit den beiden Türaufnahmen für Holz- oder Glastürblätter können 
Sie die Tür jederzeit ein- oder aushängen, ohne die Wand bearbeiten 
zu müssen.
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